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 Pressure  و Pressure Retaining Partsدو اصطلاح یکی از پرسش هاي جاري در بین متخصصان ظروف تحت فشار، تفاوت یا شباهت 

Containing Parts  در برخی از استانداردهاي ظروف تحت فشار، بدون تمایز با هم و به عنوان عبارت هاي یک سان است. این اصطلاحات

تفاوت  و متفاوت دارند. در سطور آتی سعی می شود که مشابهت یتعریف ي دیگر،و مشابه به کار می روند و در عین حال در بعضی از استانداردها

 ردها و کدهاي مختلف بررسی شود. هاي آنها در استاندا

  ASME PTC 25استاندارد  )1

آمده است.  1ل عبارت استاندارد مذکور در شکمتن  روشن شده است. تا حد امکان مشخص فیتعربا  تفاوت دو اصطلاح در این استاندارد،

هیچ  ،تعریف هاي این استاندارد نتوانسته به دقت موضوع مورد نظر را مشخص کند. بخصوص این که استاندارد بنظر می آید کهالبته 

 را مشاهده می کنید. LESRتفسیر شرکت شیر سازي معروف  2مصداقی براي تعریف هاي خود ذکر نکرده است. در جدول شماره 

 

 

 5در ص  PTC 25تعریف استاندارد  -1شکل  

http://oilindustry.ir/


2 
 

مستقیما با سیال تحت فشار  Pressure Retaining بخش هاي این است که ،ASME PTC 25مهمترین تفاوت دو اصطلاح در استاندارد 

 گرچه تحت تاثیر فشار هستند، اما مستقیما با سیال ارتباط ندارند.  Pressure Containingد. اما اجزاي نتماس دار

 

 

 

 

، مشخص شده استفشار ظر شرایط ناز آن ها وضعیت  LESERازي ر تفسیر شرکت شیرساي اطمینان که داجزایی از شیره 3شکل ر د

 می شود. هملاحظبا رنگ 

 

 

 

 شیرھای اطمینان اجزای در تفاوت دو اصطلاحاز  LESERتفسیر شرکت   -۲جدول 

 داده شده است شرح ۲در جدول  نوع تحت فشار بودنشان کھ ییاجزا -۳شکل
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  ASME Sec VIII Div1استاندارد  )2

مشابه و بدون  یدر معنای Pressure Containingو  Pressure Retainingاصطلاحات استاندارد، صفحات اولین از همان 

اند.  این اصطلاحات تعریف نشده Definitions بخش تعاریف  Mandatory Appendix 3در  تمایز با یکدیگر بکار رفته است.

شده  استفادهبراي اشاره به اجزاي تحت فشار  Membrane Stressاصطلاح از در این بخش بجاي تعریف دو اصطلاح مذکور، 

 است.

 

 
 

 

توجه دارد و براي انتخاب  ASME PTC 25به تعریف بصورت غیرمستقیم تا حدي  UG 136(b) (3)در بند  اما استاندارد فوق،

 استفاده شود. Sec IIکه حتما باید از مواد لیست شده در  شده است،برخی از اجزاي شیرهاي اطمینان تاکید 

 
 

 ASME Sec VIII Div1بخش تعاریف  ۳ضمیمھ 

محدودیت استفاده از مواد لیست شده -۴شکل   
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  API 16A, 16AR & API STD 674استانداردهاي  )3

 

 بکار رفته است. ASME PTC 25تعریف هایی مشابه  کایموسسه نفت آمر يدر استانداردها

 

A pressure-containing part is exposed to the fluid exerting the pressure and failure 

to function as intended results in release of fluids. These part act as a barrier 

between the fluid and the environment. 

A pressure-retaining part is not exposed to the fluid exerting the pressure, it is 

stressed due to the effects of a differential pressure, failure to function as 

intended results in release of fluids. 

 

 

  Pressure Equipment Directive (PED) 2014/68/EU (formerly97/23/EC)استاندارد اروپایی  )4
 

از آن بکار نرفته است و بجاي  pressure-retaining partو  pressure-containing partاصطلاحات در این استاندارد 

 ، بدون تمایز استفاده شده است.براي هر دو عبارت فوق pressure-bearing partsتر  اصطلاح کلی

  

The main pressure-bearing parts are the parts, which constitute the envelope 

under pressure, and the parts which are essential for the integrity of the 

equipment. 

 

 

 

 

 

 

 از اصطلاحات مذکور API  تعریف استانداردھای -۵شکل 

 از اجزای تحت فشار PEDتعریف استاندارد اروپایی  -۶شکل 



5 
 

 نتیجه

 یبه کد ساخت pressure-retaining partو  pressure-containing part کاربرد اصطلاحات که در ابتداي این متن ذکر شد،

Construction Code  حتی در  شباهت یا تمایز آن ها در همه موارد بیان نشده است. بستگی دارد وقرار می گیرد، مورد استفاده که

 وجود ندارد. فیتعر ینواخت کیو  یهماهنگنیز در این موضوع  ASMEهاي استاندارد
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