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:فصل اول 



مخازن نفتتاريخچه



شناورسقفهاي

خيرتبپروسهتحتمخزندرونمايعثابت،سقفبامخازندراينکهدليلبه•

سقفبامخازنرويبرتحقيقاتيتاگشتموجبامراينگيردميانجام

وسطتاولجهانيجنگازبعدتکنولوژياينپيشرفت.گيردانجاممتحرک

ارشدومعروفمديرانزماندرکهدرآنکهشدهشروع(CB&I)کمپاني

شناورسقفازاستفاده.دادندانجامراشناورسقفتستهايتمامينفت،صنعت

رايطشومحيطيشرايطاثربرکهتبخيرازحاصلبخارهايکهشودميباعث

.يابدکاهششدتبهراشودميايجادمخزنبودنپر





.double – deck type 

خارجيسقف شناور 



doubleسقفهاي• – deck5ورقضخامتبه(فولادي)فلزيلايهدوداراي
mmاجدجسمازصفحهدواينايدايرهمدورشبکهيکتوسطکهباشدمي

لولهسيستموآبتخليهامکان1/64شيبوجودبابزرگطرحايندر.اندشده

ربشناورونزديکبسيارسقفداخليسطحهمچنين.شودميفراهمبهتر

خيرتبازناشيثابتبخارايجادامراينکهباشدميمخزنداخلمحصولروي

همچنين.شدخواهدکمترخوردگيميزاننتيجهدروکردهکمرامحصول

مقابلدرعايقيکعنوانبهسقفدرفولاديصفحهدوبينخاليفضاي

يمجلوگيريمخزنداخلمحصولشدنتبخيرازوکردهعملخورشيدگرماي

.کند

وزشزاناشيترکخستگيمقابلدراستواريموجبسقفاينبالاياستحکام•

10قطربامخازنبرايسقفنوعاين.شودميباد mمخازنبرايهمچنينو

.شودمياستفادهبالابهm65سقفبا

خارجيسقف شناور 







:فصل دوم 

سقف شناورذخيرهدستورالعمل نصب مخازن 



فونداسيونابعاديبازرسي

.دشوبررسيبه دقت بايدفونداسيونو تراز بودن شيبشکل، ارتفاع، •

اندازه گيري شيب و تراز فونداسيون





کفورقهاي

و کفانولارورقهايچيدمان1.



و کفانولارورقهايصحيحجوشکاري2.

کفورقهاي

گيرندتوسط چکش کاملا بر روی هم قرار بايدورقها



کفورقهايجوشکاریترتيبو چيدمان







انولارورقهاي





کفورقهاي



(اول، دوم و سوم کورسهاي) شل ورقهای

کورس اولورقهاياز مونتاژ پيش1.



کورس اول، دوم و سومورقهايمونتاژ 2.

(اول، دوم و سوم کورسهاي) شل ورقهای













شلورقهايصحيحجوشکاري3.

(اول، دوم و سوم کورسهاي) شل ورقهای





شناوريمونتاژ سقف 

موقتهاينصب پايه 1.





سقفپايينيعرشه ورقهايچيدمان2.

سقفپايينيعرشه جوشکاري3.

شناوريمونتاژ سقف 



شناوريمونتاژ سقف 



و ( bulk heads)ها ديواره، ( rim plates)سوار کردن حلقه ها 4.

(truss)تراسها

شناوريمونتاژ سقف 



(pipe supports)دائميهاينصب پايه 5.

موقتهايبرداشتن پايه 6.

نصب متعلقات7.

شناوريمونتاژ سقف 



چهارم به بالاکورسهاي

ميجوشکاريشل از کورس چهارم به بعد مرحله به مرحله مونتاژ و ورقهاي•

.شوند 





Shellمهار بند •

چهارم به بالاکورسهاي



بادبندانگل و تاپ



و تست هابازرسي

(roof drain system) سقفکشيزه سيستم

(sealing system) بنديآب سيستم

تميزکاري



کاريرنگ 



:فصل سوم 

سقف ذخيرهمخازن بازرسيدستورالعمل تست و 

شناور



و تستبازرسي

مخزن فونداسيونتاييد1.

چشميبازرسي•

ابعاديكنترل•



و تستبازرسي

مواد2.

جهت نصب علامتگذاري•

 MICRكنترل•



و تستبازرسي

انولارو كفورقهايكنترل3.

سازيآماده •

چيدمان•

جوشكاريحيندر •

جوشكاريپاياندر •

كفورقهايرويگذارينشانه •



و تستبازرسي

تستوکيوم



و تستبازرسي

:  بادبندمخزن و بالاينبشي، جدارهورقهاي4.

سازيآماده •

بنديسر هم •

جوشكاري•

جوشكاريعملياتپايان•



و تستبازرسي

(Peaking)عموديدر محل اتصالات ورقهاهم سطح بودن 



و تستبازرسي

(Banding)افقيدر محل اتصالات ورقهاهم سطح بودن 



و تستبازرسي

(ر ، سازه شناوبالاييو زيريسقف ) سقف شناور 5.

سازيآماده •

و مونتاژچيدمان•

كردنتكميلو جوشكاري•



و تستبازرسي

گازوييلتست عمليات



و تستبازرسي

:ها منهولو نازلها6.

سازيآماده •

نصب •

كردنتكميلو جوشكاري•

سقفكشيزه سيستم7.



IPS بر اساس استانداردهيدرواستاتيکدستورالعمل 

هيدروتست

بر زيردول از جبيشترهاييشود که تنش اينباعث نبايدهيدرواستاتيکتست •

.بدنه وارد کند پايينيهايقسمت روي

درصد مشخص شده از حداقل محدوديت

تسليماستحکام 
مواد ساخت مخزن

90

100

فريتيفولاد 

آستنيتيضد زنگ آهنيغيرمواد 



IPS بر اساس استانداردهيدرواستاتيکدستورالعمل 

.باشد زيراز جدول بيشترنبايدپر شدن آب دبي•

کف هايضخامت ورق 

ميليمترمخزن به 
قسمت مخزن

رميليمتنرخ پر شدن به 

بر ساعت

22>

مخزنبالايقسمت 

مخزن که بالايقسمت 

دتحت فشار باد قرار دار

300

450

22≤

بالايي3/1

مياني3/1

پاييني3/1

225

300

450



IPS بر اساس استانداردهيدرواستاتيکدستورالعمل 

:گيردانجام زيربه صورت بايدهيدرواستاتيکتست •

به آب بايداکسيژنبازدارنده ياخورندگيعامل ضد يک: کربنيفولاد هايمخزن 

اضافه شود

آشاميدنيآب : آلومينيوميو آستنيتيفولادهايهايمخزن 

2/1هايدر ارتفاع هيدروتستقبل و هنگام بايدنشست بدنه مخزن هاياندازه •

، گرفته شود مايعارتفاع طراحيطور کامل مانند وبه4/3و 



IPS بر اساس استانداردهيدرواستاتيکدستورالعمل 

حداقل . شود گيرياندازه ±  1.5mmدقتبابايدارتفاع مخزن در انجام تست •

:باشد زيرمانند جدول بايدگيرياندازه هايشماره محل 

قطر مخزن به 

متر

که در دور بدنه ) گيرياندازه هايتعداد محل 

(گيرندميمخزن قرار 

46>16

6924تا 46> 

9932تا 69> 

 <9948



IPS بر اساس استانداردهيدرواستاتيکدستورالعمل 

10هر بايداندازه ها اين. بعد از تست انجام شود بايدکف داخليهاياندازه •

:محاسبه شوند زيرمتر در داخل مخزن به صورت 

قطر هامرکزهايتعداد قطر مخزن به متر

46>4

696تا 46> 

998تا 69> 

 <9910

.  در روز شروع و خاتمه شود بايدهيدروتست•



:فصل چهارم 

مخازن سقف شناورجانبيتجهيزات





سقف مخزنرويهاي Connection

.1Deck Support



سقف مخزنرويهاي Connection

.2Bleeder Vent



سقف مخزنرويهاي Connection

.3Rim Vent



سقف مخزنرويهاي Connection

.4Deck Manhole



سقف مخزنرويهاي Connection

.5Pontoon Manhole



سقف مخزنرويهاي Connection

.6Roof Drain Cover & Sump



سقف مخزنرويهاي Connection

.7Emergency Root Drain



سقف مخزنرويهاي Connection

.8Foam dam plate



سقف مخزنرويهاي Connection

.9Seal

T.S (tube seal):

F.S (foam seal):

M.S (mechanical seal):



سقف مخزنرويهاي Connection

.10Rim & compart



سقف مخزنرويهاي Connection

.11Shell Manhole



سقف مخزنرويهاي Connection

.12Clean Out Door



سقف مخزنرويهاي Connection

.13Foam dam



سقف مخزنرويهاي Connection

.14Water Spray & Cooling System



سقف مخزنرويهاي Connection
:نردبانهاو پلکانها15.

•spiral stairway

•staircase

.

•vertical ladder



سقف مخزنرويهاي Connection

.16Rolling Ladder & Runway



سقف مخزنرويهاي Connection

.17Dip & Guide pole



سقف مخزنرويهاي Connection

guide poleبالاينمايپايينيشکل 



سقف مخزنرويهاي Connection

.18Anti Rotation



سقف مخزنرويهاي Connection

.19Wind Girder

:انواع باد بندها 

Top wind girder with handrail

دستگيرهبا نرده بالاييباد بند 

Intermediate wind girder

ميانيباد بند 

Lower wind girder

پايينيباد بند 



سقف مخزنرويهاي Connection

.20Top platform



سقف مخزنرويهاي Connection

.21Top angle



ديگرهاي Connection

.22Water Draw Off sump & Nozzle



ديگرهاي Connection

.23Sump Drain Pool



ديگرهاي Connection

.24Roof Drain Nozzle



ديگرهاي Connection

.25Elbow of roof drain



ديگرهاي Connection

.26inlet nozzle

Outlet nozzle



ديگرهاي Connection

.27Earth Boss



ديگرهاي Connection

.28Tank Anchorage



ديگرهاي Connection

.29Name Plate



کاتديحفاظت تجهيزات

.30Reference Electrode (Anode)



ديگرهاي Connection

.31Rectifier



ابزاردقيقتجهيزات

.32Radar tank gauge (RTG)



ابزاردقيقتجهيزات

.33Temperature Gauge



ابزاردقيقتجهيزات
.34Level Switch

High Level Switch

High High Level Switch

Low Level Switch

Low Low Level Switch



:پيشنهادات

لهمرحهردرکهنامهپاياندراينشدهارائهمطالببهتوجهبا

ورطبهاستانداردنقششناورسقفذخيرهمخازنساختاز

وخودکفائيبهرسيدنلزوموشودميديدهچشمگيري

ههمبيشترهرچهکهاستضروريولازمصنعتاعتلاي

سقفذخيرهمخازنساختمهندسيوفنيهايفعاليت

.دهيمسوقسازياستانداردواستانداردبهراشناور



:فهرست منابع و مآخذ 

رجائيشهيدويژه، موسسه ذخيرهجزوه مخازن -1

API650استاندارد -2

API620استاندارد -3

BS5500استاندارد -4

-.ASME secاستاندارد -5 VIII

کان ، انتشارات ارذخيرهمخازن فنيبازرسي، ساخت و قريشيمحمد -6

آزمايشهايو جوشکاري، انجمن ذخيرهمخازن بازرسيادب آوازه، -7

ايرانغيرمخرب




